
 
 

ASPIRATEURS DE FEUILLES SÉRIE TNK  

 

TNK 08 / TNK 15 SUR RIDELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçu pour les petites collectivités, le TNK porté sur ridelles est 

issu de 30 années d’expérience, de la collecte par aspiration.  

Son prix, ses performances, en font l’outil idéal pour l’entretien 

de vos parcs, voiries, places de marchés, terrains de sport, 

campings … 

 

Robuste, professionnel, sans maintenance contraignante. 

 

Adaptable sur tous véhicules à ridelles. La puissance du TNK 

permet l’aspiration de feuilles humides, le gazon, les écorces, les 

copeaux, les déchets de voirie en toute condition ! 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Moteur Honda 13HP démarrage manuel (TNK08) 

Moteur 15HP Briggs & Stratton démarrage manuel (TNK15) 

Déflecteur d’éjection 

Coupe circuit de sécurité opérateur 

Poignées de manutention 

Transmission par courroies = sécurité moteur 

Entrainement poulie + double courroies 

Gaine d’aspiration 5m 180 mm (TNK08), 5m 200 mm (TNK15) 

Buse polypropylène munie d’une poignée ergonomique 

Potence de support de gaine 

Turbine 400 mm 

Rotor 4 pâles acier anti- abrasion (évite le colmatage) 

Plaque d’usure interchangeable 

Poids : 88 kg (TNK08) – 90 kg (TNK15) 

Dimensions : 1250 x 1100 x 700 mm 

 

 

OPTIONS  
 

KAVER 180 ou 200 

KAT  180 ou 200 

Roulette sur buse avec platine (RSB) 

Kit complet de la gaine en  200 en lieu et place de la 180 (TNK08) 
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SERVANTE SPÉCIFIQUE TNK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARIOT ROUTIER SPÉCIFIQUE TNK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chariot d’assistance à la mise en place de l’aspirateur TNK. 

Utilisable par un seul opérateur. 

Pose et dépose de l’aspirateur sur la ridelle par cric manuel. 

Montée sur 4 roues caoutchouc pivotantes. 

Utilisation très simple. 

Large amplitude de réglage pour ridelles en hauteur. 

Poids : 35 kg 

Chariot routier avec attelage homologué réglable pour TNK. 

Hauteur de l’attelage de 400 à 600mm. 
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